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Anwendungsbereich
Normative Verweisungen
Begriffe
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Anforderungen (Bauphysik, Konstruktion, Brandschutz, Montage)

Einwirkungen und Formanderungen
Standsicherheitsnachweis

Schutz der Baustoffe und Bauteile (Metall, Holz, Warmedammung, Vertraglichkeit)

Bauvorlagen

Anhang A (normativ: Prafgrundsatze fur niet- und schraubenartige Verbindungen und

Befestigungen)
Anhang B (informativ: Beispiel zur Anordnung einer Windsperre)
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FASSADE DER ZUKUNFT

DIN 18516-1: 2010-06

4 Anforderungen
4.1 Allgemeines
= Es durfen nur ... Elemente und Bauteile verwendet werden ... deren Brauchbarkeit ... flr

diesen Verwendungszweck nachgewiesen ist: Nachweis erfolgt nach Normen o. durch

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder Europaische Technische Zulassung

(ETA)

Die novellierten Rechtsvorschriften sehen eine strikte Abgrenzung zwischen Anforderungen an
Bauprodukte — soweit europarechtlich zulassig — und Regelungen fiur das Zusammenfligen von

Bauprodukten zu baulichen Anlagen, sogenannte Bauarten vor.
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FASSADE DER ZUKUNFT
DIN 18516-1: 2010-06
5.2.2 Temperatureinwirkungen, Quellen und Schwinden

= Bei AuBenwandbekleidungen sind [...] zwischen der Temperatur bei der Montage
(im Allgemeinen +10 °C) und Grenztemperaturen von —20 °C und +80 °C zu

berucksichtigen.
6. Standsicherheitsnachweis

6.1 Allgemeines

= FUr hinterlGftete AuBenwandbekleidungen ist vom Fachplaner ein pruffahiger

Standsicherheitsnachweis zu erstellen.
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DIN 18516-1: 2010-06

7. Schutz der Bauteile und Baustoffe

Werkstoff mit kleiner Flache
7.1 Bauteile aus Metall C-Stahl Edelstahl | verz. .
A Guss Rupfer Rostfrei Stahl £inK
: . o
. nlchtl.*o_stende Stahle, 5 R . 0 ) . ; ;
Aluminium, Kupfer; n —
. 0] -Sta N . .
feuerverzinkter Stahl < Guss - ¥ + + - -
(@]
7.2 Bauteile aus Holz € Kupfer - - + 4 i ]
4=
. . O
= Verweis auf konstruktiven und |7 Eseliftahl 0/- i ‘ N ]
. i ostfrei
chemischen Holzschutz (DIN 2 —
' * 0 + + +
68800- 1 und 68800-3) Stahl ¥ ¥
7.4 Vertraglichkeit unterschiedlicher Zink ¥ + 0 + + +
Ba u Stoffe Tabelle 2: Materialkombinationen und Flachenverhéiltnisse

Legende: + = gut, O = unsicher, - = schlecht
* Kombination beeinflusst Korrosion der einzelnen Partner nur unwesentlich, wegen starker Eigenkorrosion des unedleren
Partners nicht zu empfehlen (Quelle: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei Merkblatt 829)
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FASSADE DER ZUKUNFT

MVV TB

Nationaler - rein deutscher - Weg fiir Verwendbarkeit mit ,U"-Zeichen

C. Technische Baubestimmungen fur Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,
und fur Bauarten

C1 Allgemeines:

...Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht
Gegenstand gemeinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der
Europaischen Union, des Europaischen Wirtschaftsraums, in der Tlrkei oder in der Schweiz
nach deren nationalen technischen Vorschriften rechtmafig in den Verkehr gebracht worden
ist, als den in und aufgrund der Bauordnung gestellten Anforderungen entsprechend, sofern
die nach den anderen nationalen technischen Vorschriften gestellten und erfillten
Anforderungen den in Deutschland in und aufgrund der Bauordnung gestellten Anforderungen
far die vorgesehene Verwendung entsprechen.
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Nachweisbeispiel: Verbindungs- und Befestigungselemente

Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses (abP) nach
§ 19 Absatz 1 Satz 2 MBO bedurfen

Normen und Richtlinien

UHP: Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach vorheriger Priifung des Bauprodukts
durch eine anerkannte Prifstelle

Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prifverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C3.9 Niet- und schraubenartige Verbindungen [DIN 18516-1:2010-06 UHP

und niet- und schraubenartige
Befestigungen flr geregelte
Aulenwandbekleidungen

Zusatzlich gilt:
Anlage C 3.2
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FASSADE DER ZUKUNFT

STLB-BAU

Leistungsbereich (LB) 038 ,vorgehangte hinterllftete Fassaden™: Inhalt, Zweck,
Schnittstellen:

= STLB-Bau ist im Vergabehandbuch des Bundes und der Lander per Erlass verpflichtend
eingefuhrt. Zusatzlich orientieren sich Kommunen und andere 6ffentliche Auftraggeber
an diesem Vergabehandbuch und verlangen haufig die Erstellung von Ausschreibungen

mit STLB-Bau.

= Der Leistungsbereich 038 ,VHF" beinhaltet neutrale, VOB-gerechte und DIN-konforme
Ausschreibungstexte zur Beschreibung von hinterltfteten Bekleidungen, z. B. von
Wanden, Stltzen, Bristungen und Attiken sowie Unterseiten von Bauteilen im

AuBenbereich.

Seite 11 B VHF | Sozialer. Okonomischer. Okologischer.



FVHF"

FASSADE DER ZUKUNFT

Modul 5: VHF-Normung | Normen und Richtlinien

LB 038 Vorgehangte Hinterllftete Fassaden Abbruch
Standardbe- Unterkon- = Brandbarriere Dammung AuBenwand- Besondere Erganzende
schreibungen struktion / Brandsperre bekleidungen Leistungen Bauteile
| | | | ] \
Unterkon- Besondere groBformatige Tragerplatten- klein- und - Anschliisse / - unterlegte
i i Bekleidungen systeme brettformatige Abschlisse / Kehlen
struktion Leistungen 9 X Bekleidungen Ecken S APde e
' ‘ - Geb&udetrenn- Metall
l u. Bauteilfugen - vorgefertigte
Baustoff / - Anschliisse / - Aluminiumtafeln - Bekleidung - Schiefer - Trennschnitte/ Fensterbanke
Unterkon- Abschliisse / - Aluminiumver- - Applikation - Fassadenplatten Ausschnitte / Metall
struktion Ecken bundplatten - Ergénzungen - Dachziegel Ausklinkungen - Fensterbanke
- Aluminium - Gebaude- . Eassetten : - Leibung, Sturz - Kunststoff- - Schutz Bauteile Naturstein /
- Holz trennfugen / ’ t:fzei‘;zemen ] Fassadenprofile - Da@mmung Beton- werkstein
S Sxdos Bauteilfugen - HPL-Platten anpassen
! - Briicken- - Keramikplatten - Uk
konstruktionen - Naturwerkstein /
- Windsperre Betonwerkstein
- Mineralische
Fassadenplatten
- Tréagerplatten-
systeme

Quelle: www.stlb-bau-online.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

MUSTERBAUORDNUNG MBO

Dritter Teil: Bauliche Anlagen, Erster Abschnitt: Gestaltung
u § 9 GeStaItu ng ZULETZT GEANDERT D::j:UBNEGS_g':OSIES“_ASBDEERRZEfUMINISTERKONFERENZ
= § 10 Anlagen der AuBenwerbung, Warenautomaten

MUSTERBAUORDNUNG

VOM 27.09.2019*

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§1 Anwendungsbereich
§2 Begriffe
§3 Allgemeine Anforderungen

Zweiter Abschnitt: Allgemeine Anforderungen an die

Das Grundstiick und seine Bebauung

Ba u a u Sfu h ru n g §4 Bebauung der Grundstiicke mit Geb&uden

§5 Zugénge und Zufahrten auf den Grundstiicken
§6 Abstandsflachen, Abstande
§7 Teilung von Grundstiicken

u I I §8 Nicht Uberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielplatze
§ 1 1 Ba u Ste e Dritter Teil
Bauliche Anlagen
= § 12 Standsicherheit
§9 Gestaltung
== - - bl § 10 Anlagen der AuRenwerbung, Warenautomaten
= § 13 Schutz gegen schadliche EinflUsse
Aligemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung
h §11 Bauste!le )
" § 14 Brandschutz SR e SRR
§14 Br?ndschutz .
= § 15 W3 Schall-, Erschiitterungsschutz H, e
§ a rm e = I/ C a I rs g § 16a Bauarten

*Notifiziert gemaB der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 tiber ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschrifien und der Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschafl
(ABL L 241 vom 17.9.2015, S. 1),

Quelle: www.dibt.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

MUSTERBAUORDNUNG MBO

§ 16 Verkehrssicherheit

§ 16a Bauarten

§ 16b Allgemeine Anforderungen flr die Verwendung von Bauprodukten
§ 16c Anforderungen fur die Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten
8§ 17 Verwendbarkeitsnachweise

§ 18 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

§ 19 Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis

§ 20 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

§ 21 Ubereinstimmungsbestitigung

§ 22 Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers

§ 23 Zertifizierung

§ 24 Prif-, Zertifizierungs-, Uberwachungsstellen

§ 25 Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen

Quelle: www.dibt.de
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GEBAUDEKLASSEN NACH MBO UND MHHR

Modul 5: VHF-Normung | Normen und Richtlinien

GK 1a GK 1b GK 2 GK 3 GK 4 GK 5
> > > > > Sonderbauten
- Hotels
- Versammlungsstatten
- Sportstatten
- Schulen
- Krankenhauser

J feuerhemmend

NE = Nutzungseinheit
(Brutto Grundfldache)

« freistehende Gebdude
e OKF<7m
« < 2 Nutzungseinheiten

« Y NE <400m?2 ohne UG

« freistehende Gebdude

e land- und
forstwirtschaftliche Nutzung

| | feuerhemmend

. von innen nach aufBen
feuerhemmend und
von auf3en nach innen
feuerbestandig

« nicht freistehend
e OKF<7m
« < 2 Nutzungseinheiten

« Y NE <400m?2 ohne UG

|| feuerhemmend
. feuerbestandig

. von innen nach aufRen
feuerhemmend und
von auBen nach innen
feuerbestandig

sonstige Gebdude

OKF = 7m

+ NE > 400m?

. hochfeuerhemmend
. feuerbestandig
. Wand unter zusatzlicher

mechanischer Beanspruchung
hochfeuerhemmend

e OKF<13m

« Y NE < 400m2 ohne UG

. feuerbestandig

- Brandwand unter zusatzlicher
mechanischer Beanspruchung
feuerbestdndig

« OKF <22m

« NE > 400m?

jeder Hohe und

Hochhauser
=22 m OKF

Feuerwehreinsatz mit Steckleiter méglich Feuerwehreinsatz mit Drehleiter nétig

Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das MaB der FuBbodenoberkante des héchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum maglich ist, tiber der Geldndeoberfldche im Mittel.

Quelle: Grafik Cornelia Halbach, © Eberl-Pacan Gesellschaft von Architekten mbH; www.dibt.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

MBO §2 - BEGRIFFE - SONDERBAUTEN

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen
der nachfolgenden Tatbestande erfillen: (Auswahl von 20)

= 1. Hochhauser (Gebaude mit einer Hohe (Absatz 3 Satz 2) von mehr als 22 m),
= 4, Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstraB3en [...].

= 6. Gebaude mit Raumen, die einzeln fur die Nutzung durch mehr als 100
Personen bestimmt sind,

= 8. Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen in Gebauden oder mehr
als 1000 Gastplatzen im Freien, Beherbergungsstatten mit mehr als 12 Betten und
Spielhallen mit mehr als 150 m2 Grundflache

10. Krankenhauser

Seite 16 B VHF | Sozialer. Okonomischer. Okologischer.
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FASSADE DER ZUKUNFT

MHHR - 3.4 AUSSENWANDE

1. Nichttragende AuBenwande und nichttragende Teile tragender AuBenwande mussen in
allen ihren Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

2. Dies gilt nicht fur Fensterprofile, Dammstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen,
Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwischen Verglasungen und Kleinteile ohne tragende
Funktion, die nicht zur Brandausbreitung beitragen.

Die Absatze 1 und 2 gelten auch fur AuBenwandbekleidungen und Balkonbekleidungen.

Fachkommission Bauaufsicht -1- Muster-Hochhaus-Richtlinie
Projektgruppe MHHR Fassung April 2008

Muster-Richtlinie
uber den Bau und Betrieb von Hochhausern
(Muster-Hochhaus-Richtlinie - MHHR)

Fassung April 2008*
zuletzt gedndert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Februar 2012

Quelle: www.dibt.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

MBO & MHHR - GEBAUDEKLASSEN & BRANDSCHUTZ

Brustungshohe an Anleiterstelle OKFFB *
; |
(1)- Drehleiter, max. ca. 23 m
i +22,00
(2)- Steckleiter, max. ca. 8 m 4 Hochhausgrenze
Gebaudehohe* Unterkonstruktion Dammstoff Bekleidung
< 3bis9m > Q bis 7 Meter normalentflammbar | normalentflammbar® | normalentflammbar
GK5
Q 7 — 22 Meter | normalentflammbar** nichtbrennbar schwerentflammbar**
+13,00
%]
|:| ab 22 Meter nichtbrennbar nichtbrennbar nichtbrennbar
3 b|S 6 m GK 4 Tabelle 1: Baustoffanforderungen nach Gebadudehéhe
+700
Y * Der FVHF empfiehlt nichtbrennbare mineralische Dammstoffe fir alle Gebaudeklassen des Typs WAB T3 WL(P).
A * Hohe im Sinne der MBO ist das MaR der FuRbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses, in dem ein
@ Aufenthaltsraum maglich ist, tber der Gelandeoberflache im Mittel.
. ** Wenn die Brandausbreitung ausreichend lange begrenzt ist.
GK 1 bis 3
@ l +0,00

Quelle: www.feuerwehr-grabow.org; www.fvhf.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

TECHNISCHE BEHORDEN

Das DIBt ist eine technische Behdrde mit Sitz in Berlin. Im Auftrag der Lander und des
Bundes nimmt es Aufgaben im Bereich der Bautechnik wahr, z.B. als Zulassungs- und

Bewertungsstelle fur nicht geregelte Bauprodukte und Bauarten.

Vorstellung des DIBt: https://youtu.be/IUVOUK727-E

Deutsches
Institut
fur
Bautechnik
Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Renée Kamanzi-Fechner
Abteilungsleitung — Konstruktiver Ingenieurbau Referatsleitung — Kunststoffbau, Fassadenbau
Tel.: +49 30 78730-243 Tel.: +49 30 78730-394
Fax: +49 30 78730-11243 E-Mail: rka(at)dibt(.)de

E-Mail: aku@dibt.de

Quelle: www.dibt.de
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BAUPRODUKT / BAUSATZ / BAUART

Bauprodukt

Als Bauprodukte werden jegliche
Produkte oder Bausatze bezeichnet, die Ein Bausatz ist ein Bauprodukt, das von

hergestellt und in Verkehr gebracht einem einzigen Hersteller als Satz von

Die Bauart ist das Zusammenfigen von
Bauprodukten zu baulichen Anlagen
oder Teilen von baulichen Anlagen.

werden, um dauerhaft in Bauwerke oder mindestens zwei getrennten
Bei Bauarten handelt es sich um

Teile davon eingebaut werden, und Komponenten, die Zusammengefﬂgt
dessen Leistungen sich auf die Leistung werden missen, um ins Bauwerk

des Bauwerks im Hinblick auf die eingefligt zu werden, in Verkehr
Grundanforderungen an Bauwerke gebracht wird.
auswirken.

Regelungen fir die Ausfuhrung des Baus
(die Tatigkeit des Zusammenfligens von
Bauprodukten) und nicht
um Anforderungen an Bauprodukte

Quelle: www.dibt.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

BAUPRODUKT / BAUSATZ / BAUART

Bauwerksanforderungen sind nicht reine Baustoffanforderungen

Trennung von Bauarten und Bauprodukten/Bausdtzen gemaR MBO 2016

Bauarten Bauprodukte
MBO - zweiter Abschnitt MBO - dritter Abschnitt
(Allgemeine Anforderungen an die
Bauausfihrung) MBO §16b

Allgemeine Anforderungen fir die Verwendung von Bauprodukten

Bauart ist das Zusammenfiigen von

Bauprodukten zu baulichen Anlagen Bauprodukte und Bausatze Nationale
oder Teilen von baulichen Anlagen. mit CE-Kennzeichnung Bauprodukte
MBO §16a MBO 8§16 ¢ MBO §17-25

Quelle: www.dibt.de
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FASSADE DER ZUKUNFT

BAUPRODUKTENVERORDNUNG (BAUPVO)

= Ziel der BauPVO ist es, den Baustoffherstellern das Inverkehrbringen beziehungsweise
Vermarkten ihrer Produkte in den Landern des europaischen Binnenmarktes zu

erleichtern. Es geht also um den Abbau technischer Handelshemmnisse.

= Voraussetzung dafur:

= EU-weite Einigung auf die Grundanforderungen an Bauwerke
= fixierte wesentlichen Qualitatsmerkmale von Baustoffen

= Klarheit Uber Prufstandards die Hersteller zum Nachweis

Seite 22 B VHF | Sozialer. Okonomischer. Okologischer.
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FASSADE DER ZUKUNFT

BAUPVO - GELTUNGSBEREICH

= Die EU-BauPVO gilt fir ein Bauprodukt, wenn es auf dem Markt der europaischen
Union im Rahmen einer Geschaftstatigkeit in Verkehr gebracht oder bereitgestellt,
d. h. vermarktet wird

und

= fir das Bauprodukt eine nach Ma3gabe der EU-BauPVO erstellte harmonisierte Norm
vorliegt, die von der Europaischen Kommission im Amtsblatt der EU bekannt gemacht
ist

oder

= fUr das Bauprodukt eine Europaische Technische Bewertung (ETA) auf Antrag des
Herstellers flr dieses Produkt ausgestellt ist.

Seite 23 B VHF | Sozialer. Okonomischer. Okologischer.
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FASSADE DER ZUKUNFT

BAUSTOFFANFORDERUNG

CE-Kennzeichnung

= Ein Bauprodukt mit einer
CE-Kennzeichnung nach der
Europaischen Verordnung
Nr. 305/2011 (Bauprodukten-
verordnung - BauPVO) darf
zunachst einmal nur in den
Verkehr gebracht bzw. auf dem
Markt bereitgestellt werden.

= Es ist kein Zeichen fur die
Verwend- oder Anwendbarkeit.

= Mit der Kennzeichnung erklart der
Hersteller lediglich, dass die
festgestellten Leistungen der
Leistungserklarung (DOP) durch
sein Bauprodukt bestandig
erbracht werden

Quelle: www.eternit.de

Modul 5: VHF-Normung

Anforderungen an das Material

‘T% i
i T
i N H I N
- H4++H4+4+
1 ]
- w H 7 % i v
Leistungserklarung i HE
DOP_EQUITONE_190101 H N
EEEERR NS
Wesentliches Merkmal Leistung Werte geman
Typ NT
Brandverhalten A2-s1,d0
Wasserundurchlassigkeit Bestanden
Freisetzung von 2)
Gefahrstoffen NPD
Maftabweich Niveau | - besdumte Tafeln EN
ARabeaat Niveau Il - unbesaumte Tafeln 12467:2012+A2:2018
Dauerhaftigkeit gegen Baslandei
Warmwasser
Dauerhaftigkeit gegen
Nass-Trocken-Wechsel Bestancen
Dauerhaftigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel Bestaticen
Dauerhaftigkeit gegen st

Warme-Regen-Wechsel
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FASSADE DER ZUKUNFT

VERWENDUNG VON BRAUPRODUKTEN

= Bauprodukte [Bauarten] durfen nur verwendet [angewendet] werden, wenn bei ihrer
Verwendung [ihrer Anwendung] die bauliche Anlage bei ordnungsgemaBer Instandhaltung
far eine dem Zweck angemessene Zeitdauer die gesetzlichen Anforderungen erfullt und
gebrauchstauglich [fur ihren Anwendungszweck tauglich] ist.

= Die Landesbauordnungen gehen davon aus, dass diese Bedingung erflllt ist, wenn die
Wirtschaftsakteure die einschlagigen Technischen Baubestimmungen oder allgemein
anerkannten Regeln der Technik einhalten.

= Den Verantwortlichen steht es jedoch frei, den Bereich der Technischen Baubestimmungen
zu verlassen. Grundsatzlich mussen sie dann jedoch nachweisen, dass ihr Bauprodukt oder
ihre Bauart sicher ver- bzw. angewendet werden kann. Hier greifen die bauaufsichtlichen
Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweise, z.B. die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
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VERWENDBAR- UND ANWENDBARKEITSNACHWEISE

Nach dem Wortlaut der Musterbauordnung werden Bauprodukte verwendet - Bauarten
hingegen angewendet

Verwendbarkeitsnachweise fiir Bauprodukte
= allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
= allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis flur das Bauprodukt (abP)
= Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

Anwendbarkeitsnachweise fiir Bauarten

= allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)
= allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis fur die Bauart (abP)

= vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG)
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WEITERE NACHWEISE ZUR VER- & ANWENDUNG

Europaisch Technische Bewertung (ETA),
Leistungserklarung und Montageanleitung

= Basis ist ein Europaisches Bewertungsdokument ST
»European Assessment Documents™ (EAD) EUROPEAN ASSESSMENT DOCUMENT
= z.B. EOTA (siehe rechts) Stand: Juli 2018; ersetzt ETAG
034-1 und -2; Bausatze fur mechanisch befestigte EAD o900z 0 0404
AuBenwandbekleidungen; EOTA
= europaisch harmonisierte Norm (hEN) KITS FOR EXTERNAL WALL

CLADDINGS MECHANICALLY
FIXED

Leistungserklarung und Montageanleitung

Regel der Technik / Technische Baubestimmung (geregeltes
Bauprodukt)

Quelle: www.dibt.de

Seite 27 B VHF | Sozialer. Okonomischer. Okologischer.



FVHF"
I II Modul 5: VHF-Normung

| Zusammenfassung
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ZUSAMMENFASSUNG i iasia oo =
= Sie sind vertraut mit den Y g &
Rechtsgrundlagen der VHF: sy DK e
= DIN 18516 + s
= STLB-Bau _o'. -
= MBO / LBO . TR 38
» MHHR o BN A
= BauPVO et PG 5o
= MVV TB RO e e
= Sie kennen den Unterschied zwischen o e _ . ’.:‘.
Bauprodukt, Bausatz und Bauart ailieit |30 : Stk Siiiefaneted S
= Sie kdnnen die CE-Kennzeichnung eines ‘.-'.'.?Tl el i '..:‘..:
Bauproduktes lesen und verstehen _-_t_-:‘:.;;f‘-.'f.f.:- e N ST g TR0 00 TR
e S o] e .o -.-'°_-:..';7.".°,W.-. .'-.,’;,".’,.--j"..’;
= Sie kennen die Anforderungen an das R 0o 3 T DEMMETET IR PO o0 SR
Material und kdnnen zwischen Verwendbar- Qe LS. . e R BT T R
und Anwendbarkeitsnachweisen b D I R PR o
unterscheiden = o S R

Quelle: Deutscher Fassadenpreis fir VHF 2020, eingereicht, www.fvhf.de, Kinderhaus Zirndorf, Arch.: I'Dirjr_scrh'ingAeF Arc-hifekten, -Foto: 7Wo|fram Reuthér
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